
福建省直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：
网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于 2-CCD多光谱成像系统-采集模块等设备采购、FJCCZB2016-014WJ-1  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表   魏迎霞、客户经理 经正式授权并代表竞价方 凌云光技术集团有限责任公司、北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。
（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）
（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以     转账    形式提交的竞价保证金，金额为    3000    元。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。
4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。
5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。
6、 本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号南山智园C2栋10层   邮编： 518000           
电话：    0755-26525000     传真： 0755-26525600   

竞价代表姓名、职务：   魏迎霞、客户经理       
手机：   15118139391     
竞价方全称（加盖公章）：  凌云光技术集团有限责任公司  
日期    2017   年  1 月  3 日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：  凌云光技术集团有限责任公司   
竞价项目编号：FJCCZB2016-014WJ-1 

	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌型号
	原产地
	原产商全称
	配置和参数
	数量
	单价
	小计
	交货期

	1
	1
	2-CCD多光谱成像系统-采集模块
	JAI
	丹麦
	JAI CORPORATION
	见附件六
	4
	21820
	87280
	合同签订后6周内送货至用户指定地点

	1
	2
	2-CCD多光谱成像系统-配套镜头
	KOWA
	日本
	KOWA Optical products Co.,Ltd
	见附件六
	6
	2420
	14520
	合同签订后6周内送货至用户指定地点

	1
	3
	2-CCD多光谱成像系统-配套千兆网线
	CEI
	台湾
	Components
Express,Inc.
	见附件六
	10
	193
	1930
	合同签订后6周内送货至用户指定地点

	总价：壹拾万零叁仟柒佰叁拾 元整-（大写）  ￥：103,730.00（小写）


竞价代表签字：                            职务：   客户经理   

日期：   2017年1月3日   

附件三：
所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（内容自拟）

1. 技术资料：提供SDK开发包，设备完整安装手册、操作手册、操作软件、中文或英文操作说明等全套资料。

2. 技术支持：提供完善的技术支持和售后服务。（1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，于24小时内电话响应为采购人提出解决问题的建议；（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在7个工作日内到达现场进行处理，确保产品正常工作；（3）技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

3. 质量保证期：提供一年的免费保修。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给，以优惠价格提供售后服务。
竞价方全称：凌云光技术集团有限责任公司（加盖公章） 
竞价方代表签名：___________________
附件四：              

法定代表人授权书（原件）

凌云光技术集团有限责任公司 （竞价方全称）法人代表授权___魏迎霞__（竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的_ 2-CCD多光谱成像系统-采集模块等设备采购项目（竞价文件编号 FJCCZB2016-014WJ-1 ）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）
法定代表人签字：                   
被授权人签字：                     

被授权人职务：  客户经理  
    竞价方全称（加盖公章）：  凌云光技术集团有限责任公司 

                                                      2017年1月3日

法人身份证复印件                              被授权人身份证复印件[image: image1.jpg]w2 Bk B
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附件五
报价方应交的其它资料

1、 资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证（按统一代码制度登记的报价人，则提供统一社会信用代码营业执照副本复印件）
（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）
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附件六
产品配置和参数说明
	货物名称
	规格和配置

	2-CCD多光谱成像系统-采集模块
	采用分光棱镜，获取多光谱图像，同时获取可见光和近红外图像。通过棱镜分光的方法，将从同一个镜头入射的同轴光分别投射至2片CCD，从而使得来自2片CCD的图像可以获得完全一致的角度和视场。可见光通道，能捕捉红色、绿色和蓝色，即人眼可见光；近红外通道，能捕捉近红外图像，并使用户能够确保两路视觉相统一，用单镜头同时获取RGB和NIR图像，而无需进行视觉匹配，并提供方便的设置和调整方法，以及软件开发SDK。具体规格参数如下：逐行扫描CCD x 2；有效像素不低于1024(H) x 768(V)；像元尺寸不小于4.65 x 4.65μm；帧率不低于30fps；8/10/12-bit GigE Vision输出；具有ROI功能，部分读出功能；可分别对彩色/黑白CCD进行触发式输入；具有预选择和脉冲沿触发模式；行同步/异步操作（自动识别）；自动增益控制功能；序列触发模式和帧延时触发模式，可在线更改增益、曝光时间和ROI大小等；预处理功能（KNEE拐点校正、CCD坏点校正、Gamma校正、阴影补偿）；可编辑GPIO；提供SDK。包含安装调试。

	2-CCD多光谱成像系统-配套镜头
	需与序号1配套使用, 不小于1/1.8"(7.2 x 5.4 x 9mm); f=12mm;F1.8-16; 3CCD Megapixel。包含安装调试。

	2-CCD多光谱成像系统-配套千兆网线
	超六类千兆网线，需与序号1配套使用，长度为10m。包含安装调试。


