
永泰县直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：
网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于（永泰县交通综合行政执法大队标准化建设项目)（2018-CCZB-YTZ002） 网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表 （叶小青、经理） 经正式授权并代表竞价方 （永泰县樟城镇鼎兴电子设备商行、永泰县樟城镇吉祥温泉小区43幢1单元2#） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。
（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）
（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以  转账       形式提交的竞价保证金，金额为  人民币叁仟   元。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。
4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。
5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。
本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：永泰县樟城镇吉祥温泉小区43幢1单元2#       邮编：  350700     
电话：   0591-24858690                     传真：  0591-24858690       

竞价代表姓名、职务：        叶小青   经理         
手机：    13774595923                              
竞价方全称（加盖公章）：    永泰县樟城镇鼎兴电子设备商行   
日期  2018 年 12  月 06  日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）：永泰县樟城镇鼎兴电子设备商行 竞价项目编号： 2018-CCZB-YTZ002            

	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌型号
	原产地
	原产商全称
	配置和参数
	数量
	单价
	小计
	交货期、付款方式及其他

	1
	1
	监控摄像头
	迪威乐DV-HP

2978C-W/P
	深圳
	深圳市迪沃视讯数字技术有限公司
	压缩方式:H.265/H.264 
200万像素；逐行扫描HDIS传感器；1080P高清；0.01lux/F1.2(彩色模式)0.001lux/F1.2
(黑白模式)；4/6/8/12/16mm；AWB/
AGC/AE/AIC，4A自动控制，自动日夜型双滤光片切换；图像设置：可调节图像格式、码率、亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡，多区智能OSD，图像翻转和镜像（走廊模式），4A自动控制（AWB、AGC、AES、AI），自动、手动或预定日/夜模式，支持隐私区遮挡，3D-MCTF数字降噪，经纬度图像模式，数字宽动态dWDR；最高分辨率：FHD/1080P
(1920*1080)；码流：主码流FHD/1080P + 子码流Full D1+CIF+QCIF；帧速：所有分辨率下均可达30fps；音频压缩：G.711/MP2/MPEG-4AAC；支持的协议IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP；安全：密码保护，多用户访问控制；应用程序接口：支持软件集成的API，包括SDK和VMP视频管理中心平台；红外距离：4PCS红外灯，补光距离最远可达室外80米；灰度等级：可鉴别灰度等级达到11级:工作温度/湿度: 10℃～55℃, 20-80% RH (无冷凝);防水等级可达IP66；4) 超低功耗：红外灯完全开启整机功率不高于5W 尺寸: ≤200*112*81mm售后服务：一年免费保修，三年免费上门，质保期间一小时内上门，免费质保期结束后维修收取配件费。提供设备与所报品牌型号不一致的不予验收。
	7个
	445
	3115
	交货期:成交通知书发出之日起7个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试。
付款方式：
货物验收合格后付货款总额的95%，余款一年后无质量问题付清。

	1
	2
	硬盘录像机
	海康威视DS-7916N
	杭州
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	视音频输入16路；支持HDMI输出1路，分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；VGA输出1路，与HDMI同源，分辨率：1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz；实时同步回放16路，实时回放性能最大6路1080P;录像模式手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像；PoE接口16个,RJ45 10M/100M自适应以太网口；网络协议IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、PPPoE(拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）等；硬盘容量: 4TB；硬盘转速:7200转;缓存容量:128MB；接口类型: SATA3；尺寸: ≤3.5英寸；配备20寸高清显示器:接口DVI、VGA;宽高比16:10；亮度250 cd/m2；响应时间5ms；对比度1000比1；售后服务: 三年质保，三年上门，质保期间一小时内上门。提供设备与所报品牌型号不一致的不予验收。
	1台
	4350
	4350
	交货期:成交通知书发出之日起7个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试。
付款方式：
货物验收合格后付货款总额的95%，余款一年后无质量问题付清。

	1
	3
	六类4对非屏蔽双绞线
	大唐电信DTT-C6-11048
	成都
	成都大唐线缆有限公司
	1.符合标准：TIA/EIA-568 C.2 ，YD/T 926.2-2009和YD/T1019-2013；2.六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足≥1000兆数据传输，采用中心十字架结构；3.铜芯材料采用TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm；4.护套材料采用PVC料，厚度≥0.6±mm ；防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ；工作温度范围：-20至75度；5.直流电阻：≤9.4Ω/ 100m；直流电阻不平衡：≤2.5%；工作电容：≤5.6nF/100m；绝缘电阻：＞5000 MΩ•km；导体间介电强度：1.0KV•1min。 
	10箱
	970
	9700
	交货期:成交通知书发出之日起7个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试。
付款方式
货物验收合格后付货款总额的95%，余款一年后无质量问题付清。

	1
	4
	六类非屏蔽信息模块
	大唐电信DTT-M6-1181
	成都
	成都大唐线缆有限公司
	1.产品符合标准：YD/T 926.3-2009、TIA/EIA-568C.2.1；2.六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足≥1000兆数据传输，采用满足≥94V-0阻燃等级高强度防火材料；3.接触针全部镀金，厚度为≥50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式180度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； 4.绝缘电阻：＞500MΩ； 耐高电压：＞1000V； 额定电流：≤1.5Amps；直流电阻≤：0.1Ω； 接触电阻：≤20mΩ。
	60个
	49
	2940
	交货期:成交通知书发出之日起7个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试。
付款方式
货物验收合格后付货款总额的95%，余款一年后无质量问题付清。

	1
	5
	双口墙上型面板
	大唐电信DTT-F5-1021
	成都
	成都大唐线缆有限公司
	1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足≥UL94V-0阻燃等级；2.具有标签框及语音数据表示符，可供用户识别语音、数据等不同用途；3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便，表面隐藏螺钉孔，美观大方,各孔均配有专门的防尘门 。
	30个
	8
	240
	交货期:成交通知书发出之日起7个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试。
付款方式
货物验收合格后付货款总额的95%，余款一年后无质量问题付清。

	1
	6
	无线吸顶AP
	星网锐捷RG-RAP210(EV2)
	福州
	锐捷网络股份有限公司
	室内信号单频无线接入点，采用内置天线，整机最大接入速率300Mbps，工作在802.11b/g/n模式，支持胖瘦模式切换，56个≤接入终端≤80个，支持RG-RAC或MACC统一管理，支持PoE供电和本地供电；业务端口 1个10/100Mbps自协商以太网口；直流接口 1个DC口；复位按键；指示灯；POE供电 ；工作功率 ＜5W；协议和速率；支持802.11b/g/n；速率 2.4GHz支持500Mbps；WLAN特性；整机最大接入用户数 80；支持最大划分4个SSID；支持SSID隐藏；支持每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性；通过RAC配合实现：支持边缘智能感知（RIPT）；支持基于终端数或流量的智能负载均衡；支持WPA（TKIP）、WPA2（AES）、WPA-PSK、WEP（64/128位）数据加密；支持白名单、静态黑名单；通过RAC配合实现：支持二维码访客认证；支持短信认证；支持无感知认证；路由交换 IPv4地址支持静态IP地址或DHCP获取；管理维护 支持通过Telnet、TFTP管理；支持WEB管理；为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保留测试权利;方便客户远程管理维护查看网络状态需支持云平台统一管理，能够呈现设备的在线状态、相关性能参数，保留测试权利;售后服务：一年免费保修，三年免费上门，质保期间一小时内上门，免费质保期结束后维修收取配件费。提供设备与所报品牌型号不一致的不予验收。
	9个
	1300
	11700
	交货期:成交通知书发出之日起7个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试。
付款方式
货物验收合格后付货款总额的95%，余款一年后无质量问题付清。

	1
	7
	无线AC控制器
	星网锐捷RG-RAC200B
	福州
	锐捷网络股份有限公司
	为了满足全场景管理，便于后期网络管理及拓展要求默认最大可管理AP数≥200个AP，并可管理室内和室外场景AP；5个100BASE-T 接口；1个console口；标配一个电源适配器，不可扩展；尺寸≤228.8 mm *144 mm *43.5 mm；工作功率 <5W；最大接入终端数目1000个；AC内漫游切换时间小于50ms；AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑、AP可以自动发现可接入的AC、AP可以自动从AC更新软件版本、支持AP分布式更新软件版本、AP可以自动从AC下载配置、CAPWAP可穿透NAT；支持本地转发；支持AC内二层漫游；用户管理：基于AP用户数的接入控制、基于SSID用户数的接入控制、基于AP用户数的负载均衡接入控制、基于AP流量的负载均衡接入控制、全局黑白名单、基于SSID的黑白名单、用户接入RSSI门限；配置STA RSSI门限：0～100、配置STA空闲超时时间：60～86400（精度：秒）、配置STA平均速率门限：8~261120KBps；支持调整Beacon和Probe应答发送功率；射频管理：支持5G用户优先接入、支持无线射频定时开关；安全和路由 802.11安全和加密：支持多SSID、支持隐藏SSID、支持802.11i标准、支持WPA；支持静态路由；管理维护 网络管理：Syslog；支持WEB管理(SmartWEB)、支持WIS管理；支持Telnet登录；工作环境 　；工作温度 -5°C～50°C；存储温度 -40°C～70°C；工作湿度 10％～90％（无凝结）；存储湿度 5％～95％（无凝结）。售后服务：一年免费保修，三年免费上门，质保期间一小时内上门，免费质保期结束后维修收取配件费。提供设备与所报品牌型号不一致的不予验收。
	1个
	2600
	2600
	交货期:成交通知书发出之日起7个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试。
付款方式
货物验收合格后付货款总额的95%，余款一年后无质量问题付清。

	1
	8
	抗静电地板
	悦辉YH-600-35
	江苏
	常州科辉地板有限公司
	1、全钢抗静电地板；2、 产品规格：600mm×600mm（误差允许范围±5MM）；厚度35mm（误差允许范围±2 mm）；3、双面钢板，上下面板均为冷轧板,上面板为0.4mm及以上厚SPCC冷轧板； 下面板为0.4mm厚及以上ST14深冲板(或其他钢板)；防静电三聚氰胺(HPL)贴面,厚度0.5mm，高耐磨转数≥2000R；内部填充物为普通425#硅酸盐水泥加发泡剂；4、支架与横梁：支架与横梁数量与地板配套，高度是以地面到板面为15厘米；横梁：0.7mm壁厚焊管，规格≤570×21×32mm，镀锌层，50mm≤厚度≤80mm；支架：上托板规格≥66×66×2.0mm，下托板规格≥83×83×1.1mm，中柱支撑管壁厚0.7mm，表面镀锌防锈处理，每只支架横向载荷大于20KN；荷载：集中负荷：≥300KG。
	6.3平方
	420
	2646
	交货期:成交通知书发出之日起7个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试。
付款方式
货物验收合格后付货款总额的95%，余款一年后无质量问题付清。

	1
	9
	布线人工及辅材
	国产
	国产
	国产
	各个节点的网络、监控设备安装、套管、管线、地插、插座等的固定，各信息点安装检测调试等。
	76点
	156
	11856
	交货期:成交通知书发出之日起7个日历日内送货至用户指定地点并完成安装调试。
付款方式
货物验收合格后付货款总额的95%，余款一年后无质量问题付清。

	总价：肆万玖仟壹佰肆拾柒元整（大写）  ￥：49147.00（小写）


竞价代表签字：    叶小青                         职务：  经理        

日期：   2018年12月06日          

 附件三：

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（内容自拟）

永泰县交通综合行政执法大队标准化建设项目（2018-CCZB-YTZ002）项目中的所有设备（线材类除外）承诺自验收合格后一年免费保修，免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件由我方负责包修、包换。三年免费上门，质保期间一小时内上门，免费质保期结束后维修收取配件费。提供设备与所报品牌型号不一致的不予验收。
竞价方全称：（加盖公章）  永泰县樟城镇鼎兴电子设备商行          

竞价方代表签名：________叶小青                                   
附件四：              

法定代表人授权书（原件）

__永泰县樟城镇鼎兴电子设备商行__（竞价方全称）法人代表授权 叶小青 （竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的_永泰县交通综合行政执法大队标准化建设项目（竞价文件编号_2018-CCZB-YTZ002__）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。（附法人身份证复印件和被授权人身份证复印件）
法定代表人签字：      叶小青           
被授权人签字：        叶小青           

被授权人职务：       经理              
                         竞价方全称（加盖公章）：永泰县樟城镇鼎兴电子设备商行          

                                                      2018年12月06日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）
附件五
招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：
我们在贵司组织的  永泰县交通综合行政执法大队标准化建设                     项目（项目编号：  2018-CCZB-YTZ002   ）的网上竞价活动中，如获成交。�我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。
    我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！
竞价方全称（加盖公章）：__永泰县樟城镇鼎兴电子设备商行
地址：永泰县樟城镇吉祥温泉小区43幢1单元2#      
邮编：__350700______________
    电话：  0591-24858690     传真：   0591-24858690  
    竞价方授权代表签字：   叶小青       
    日期：   2018-12-06   
附件六
报价方应交的其它资料

资格证明文件：企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

