
马尾区直单位货物（设备）竞价报价文件（格式）

附件一：
网上竞价竞价函

致：福建省承诚招标代理有限公司
    根据贵方关于琅岐实验小学附近增设交通监控设备及道路标识项目、（2019-CCZB-MWZ004）  网上竞价项目及服务的采购文件，签字代表  陈刘根总经理经正式授权并代表竞价方福建省境轩致远信息科技有限公司、马尾区君竹路帝豪花园3号楼05店面） 参与贵方组织的本此网上竞价活动，并提交以下文件正副本各一份。
（1）竞价一览表

（2）所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（3）资格证明文件（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、报价承诺书）
（4）按竞价须知要求提供的全部文件

（5）以转帐、电汇 形式提交的竞价保证金，金额为   3000     元。
    据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞价方将按竞价招标文件规定履行合同责任和义务。

2、竞价方已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、保证依据竞价招标文件要求和我公司竞价书的承诺，及时与用户签订供货合同，按竞价书承诺的价格及时向福建省直单位提供高质量的产品和服务。
4、本项目竞价招标文件、竞价方的报价文件包括对售后服务的承诺对我方具有同等约束力。
5、获得竞价供货资格后若无法按约定条款履行义务或有拆、换设备及零件，贵方有权取消我方竞价供货资格，接受按政府采购有关法规对我方的处罚。
本竞价有效期自网上竞价报价文件递交截止时间起60个日历日。

7、如果在规定的竞价报价文件递交截止时间后，竞价方在竞价有效期内撤回竞价，其竞价保证金将被没收。

8、与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 马尾区君竹路帝豪花园3号楼05店面     邮编：  350001          
电话：   13600856205              传真：  0591-83685556          

竞价代表姓名、职务：   陈刘根 、总经理      
手机：    13600856205         
竞价方全称（加盖公章）：福建省境轩致远信息科技有限公司

日期 2019  年 6  月 19  日

附件二：

竞价一览表

竞价方全称（加盖公章）： 福建省境轩致远信息科技有限公司  竞价项目编号：2019-CCZB-MWZ004  

	合同包
	品目号
	货物名称
	品牌型号
	配置和参数
	数量
	单价
	小计
	交货期、付款方式及其他

	1
	1
	终端服务器
	乔安TC-736CRK
	详见附件配置和参数清单
	1台
	9370
	9370
	交货时间：成交通知书发出之日起2个工作日内签订合同并送货至用户指定地点完成安装调试。付款方式：货物验收合格后一次性付清货款。

	
	2
	全彩球机
	乔安NSI58X
	详见附件配置和参数清单
	1台
	4060
	4060
	

	
	3
	球机支架
	乔安NSI1320J
	壁装支架/白色/铝合金/尺寸306×96×182mm（可以±1%偏离）。
	1副
	155
	155
	

	
	4
	电警摄像机
	乔安765QRB-T
	详见附件配置和参数清单
	2台
	7960
	15920
	

	
	5
	频闪灯
	乔安PS-0815-28
	1. 支持通过同步输出端口级联
2. 频闪响应时间≤20微秒
3. 可外配光栅可有效减少周边光污染
4. 支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态
5. 支持倍频设置功能检查，支持倍频1~15可调
6. 补光灯自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设
7. 支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式
8. 支持频率0-250HZ可调；支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节
9. 支持频率及占空比保护功能
10. 支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭
11. 支持通过RS485对补光灯升级程序
12. 当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W
13. 支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设
14. 电源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作
15. 防护等级≥IP66。

	2盏
	1988
	3976
	

	
	6
	爆闪灯
	乔安CM-SG04-300
	1. 补光灯自带光敏控制，可根据环境亮度自动调节闪光强度
2. 回电时间应≤50ms
3. 1路RS485接口、1路爆闪输入接口、1个照度传感器（光敏开关）
4. 最大功耗≤300W
5. 防护等级不低于IP66
6. 在-30℃~70℃温度范围内设备均能正常工作
7. 可通过RS485设置闪光亮度，闪光亮度1~20级可调。

	1盏
	2780
	2780
	

	
	7
	光纤收发器
	安普康PT-2320
	符合IEEE802.3 10Base-T、100Base-TX、100Base-FX、1000Base标准；MDI/MDI-X自适应，10M/100M/100速率自适应；支持全/半双工自适应，点对点全透明传输；电源可选内置(-48VDC、220VAC)和外置（5VDC）。
	1个
	1885
	1885
	

	
	8
	网络线
	安普康Y806
	超六类线缆，无氧铜丝导体，陶氏3364聚乙烯绝缘，普立万色母，聚氯乙烯护套。产品符合YD/T1019-2001标准。
	25米
	2
	50
	

	
	9
	电源线
	飞利浦ZB-bv2.5
	无氧铜丝导体，聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套。产品符合国家CCC标准。AC220VRVV2×1.0。
	600米
	3.7
	2220
	

	
	10
	室外光缆
	安普康ZB-Y2
	1.GYTS光缆：双面涂塑钢带（PSP）纵包后聚乙烯外护套成缆。2.单根钢丝中心加强件、松套管内填充特种纤膏、100%缆芯填充、双面涂塑钢（PSP）提高光缆的防透潮能力、良好的阻水材料防止光缆纵向渗水；3.适用：管道、架空。
	400米
	2.8
	1120
	

	
	11
	监控箱
	图创1288
	尺寸（可以±1%偏离）：476*350*149mm，国标。
	2个
	1250
	2500
	

	
	12
	3米交通抓拍相机悬挂杆
	京安G3055
	4500*3000mm（可以±1%偏离）悬臂杆，包含挖基础、运土、倒水泥、立杆，地笼预埋、运费。
	2根
	10265
	20530
	

	
	13
	标牌
	京安T3061
	1200*800*1.5MM（可以±1%偏离）方牌（四周双折边加固后1150*750MM）上槽 800*800*1.5MM（可以±1%偏离）方牌（四周双折边加固后750*750MM）上槽。
	4个
	1885
	7540
	

	
	14
	交换机
	TPlinkTL-SG3218
	1.最大可用端口10个,包括:8个百兆电口，千兆电口1个，千兆光口2个；2.交换容量32Gbps，包转发率4.2Mpps；3.支持基于协议、基于端口的VLAN；4.支持端口镜像和流镜像，支持基于端口、VLAN的ACL；5.支持基于流的限速，支持Web管理；6.802.1x功能，支持IP+MAC的绑定；7.支持IGMP Snooping v1/v2/v3；8.MAC地址表大小16K；支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；9.支持多种QoS优先级队列8个 ，可支持SP、WRR、SP+WRR队列调度机制。
	2台
	1720
	3440
	

	
	15
	光纤熔接
	安普康GJ10
	1.XJ GPJ01/4适用于各种光缆直通接头和分岐接头的保护，可地埋、架空、挂壁和管道铺设挂壁安装。  2.整套接头盒塑件采用科学配方的高强度PC工程塑料，有效地阻止大自然中冷、热、氧和紫外线引起的材料老化，并且具有优良的力学强度；3.坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件，能起到阻燃、防水、防震作用，同时对光缆接头的拉伸、压扁、冲击、弯曲、扭曲、轴向压缩等起保护作用，并能在-40℃―+75℃自然环境下长期使用；4.用途：架空、地埋、挂壁和管道。
	2个
	313
	626
	

	
	16
	标线
	京安X01
	材质：热熔画线，根据现场业主要求定制版面。
	1项
	4190
	4190
	

	
	17
	安装辅材及调试
	
	根据客户要求并到指定地点所有设备的安装调试、综合布线，熔接，培训。包含本项目设备安装所需的所有辅材。
	1项
	10860
	10860
	

	总价：玖万壹仟贰佰贰拾贰元整-（大写）  ￥：91222元整  （小写）


附件配置和参数清单：
包1-1 终端服务器1.设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量≥1GB，支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路HD-TVI视频信号进行实时环通输出2. 具有≥16个10M/100M自适应RJ45接口、≥2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口(其中≥1个1000M网口与光口及≥16个100兆网口处于同一网段)3. 设备需具备≥4个HD-TVI接口、≥2个RS-232接口、≥4个RS-485接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口、≥1个CVBS输出接口、≥2个USB2.0接口、≥4路报警输入接口、≥4路报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个DC12V输出接口、≥1个DC5V输出接口、≥1个eSATA接口、≥4个SATA接口4. 最多可接入≥16路IP摄像机(单路码率8M) 5.摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作6. 可通过VGA、HDMI进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过CVBS进行本地视频预览7. 从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改8.设备可输出DC12V和DC5V电压给外置设备进行供电9. 设备具有黑名单和白名单功能。10支持RAID0、RAID1、RAID6、RAID10和RAID5，可指定某一块硬盘为热备盘，设置多个Raid分组时，非工作Raid组可自动处于休眠保护状态；11. 支持走廊模式预览，可对画面中图像顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览；12. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持≥2路音频输出接口；13. 支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，可以设置分辨率、码率、帧率、字符叠加、抓图设置等14. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、图像虚焦、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；15. 支持人脸检测和抓拍功能（前端IPC需支持相应功能），可对监控画面中指定区域人脸进行分析，检测到人脸并抓拍人脸图像，并触发录像、上传中心及报警输出等功能16. 支持人脸检索功能，支持检索指定时间段和通道的人脸图片，并可关联录像回放17. 支持车牌识别和抓拍功能（前端IPC需支持相应功能），车辆进入设定区域时，可捕获、识别车辆号牌，抓拍车牌图片，并触发录像、上传中心及报警输出功能；18. 支持车牌检索功能，可对视频录像按照车牌检索模式进行检索，查询出指定时间段符合条件（号码、字符）的车牌图片，并可关联录像回放19. 支持客流量统计功能（前端IPC需支持相应功能），可统计指定时间段设定区域的客流数量；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式展现20. 支持热度统计功能（前端IPC需支持相应功能），可统计指定时间段不同区域的客流量大小；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式展现21. 支持智能回放功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放22. 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；23. 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，回放窗口数量可配置，最大16分屏24. 支持可选主码流、子码流进行录像；支持定时、移动侦测录像、报警录像等多种录像方式；定时、事件录像参数可独立设置，包括码率、帧率等参数；支持定时抓图、报警抓图和手动抓图功能25. 支持针对不同视频通道，可配置相应的数据存储空间或存储磁盘26. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持≥32个标签27. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放抓图功能28. 支持录像自动续传功能（ANR），支持前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR29. 支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户30. 支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录31. 支持双系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款。

包1-2 全彩球机 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米2. 支持最低照度可达彩色≥0.0002Lux，黑白≥0.0001Lux，信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms，设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备≥50m处的人体轮廓3. 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°4. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°5. 支持≥300个预置位，支持≥35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能6. 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于1357. 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个8. 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作9. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能10. 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能11. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB12. 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC13. 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps支持GB28181协议，支持标准Onvif协议14. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警15. 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，16. 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级17. 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能18. 支持屏幕字符显示功能，最多支持≥8行字符显示，字体大小、颜色可设19. 支持掉电记忆功能20. 支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能21. 支持SD卡热插拔，最大支持≥128GB22. 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域23. 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC24. 支持三码流同时输出25. 支持标准Onvif协议，支持GB/T28181协议26. 支持IP地址过滤功能27. 支持噪声过滤28. 支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警29. 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测30. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个IP地址。31. 支持≥IP6632. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃；32.为了更好的兼容性该机器需与终端服务器同一品牌，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款。

包1-4 电警摄像机 1. 设备包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等2. 采用≥1/1.8英寸GMOS图像传感器：视频帧率范围在1～50fps可调；3. 最大图像尺寸：≥2064×1544像素;字符叠加时最大可支持2064×20564. 宽动态范围可达107dB，支持违法变道抓拍，实测捕获率白天98%，晚上96%;准确率白天98%，晚上98%5. 支持机动车占用非机动车道行驶抓拍，实测捕获率白天99%，晚上97%;准确率白天100%，晚上97%6. 支持禁左禁右违法抓拍，实测捕获率白天98%，晚上96%;准确率白天99%，晚上97%7. 支持新能源车牌识别功能8. 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别9. 可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能10. 护罩玻璃透光率≥99%11. 支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览12. 分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps时，图像延时≤70ms13. 支持五码流功能，主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps14. 支持车牌黑名单设置，最大可设置4200条黑名单15. 系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向16. 支持三轮车载人检测功能，并可以统计载人人数17. 支持检测两车相撞事故，并可上传设备位置信息及事故图片至平台，支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于50米，则抓拍后车为违章18. 支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转19. 支持车辆抓拍位置到立杆架设距离叠加功能，支持检测区域内车辆驶入驶离，停车时长检测功能，支持smart JPEG编码，能够有效减小抓拍图片大小，压缩比0-100可设置，压缩区域个数1-6可配置20. 支持23种车型检测，包括小型客车、中型客车、大型客车、微型轿车、小型轿车、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、SUV、MPV、面包车、皮卡车、货车、小货车、二轮车、三轮车、集装箱卡车、微卡/栏板车、渣土车、吊车/工程车、油罐车、混凝土搅拌车、平板拖车，准确率不低于99%21. 非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，支持违法抓拍上传，支持机动车闯导流鱼腹线违章抓拍22. 路口红灯时，支持对非机动车越线停车进行检测抓拍23. 支持节假日/工作日按时间段或者全天方式限行，支持车牌号按单双号/任意尾号进行限行，支持时间和车牌号自定义组合规则进行限行24. 支持对高速跟车过近进行检测抓拍25.为了更好的兼容性该机器需与终端服务器同一品牌，若有一项不符以上参数要求，用户方不予验收付款.
竞价代表签字：    陈刘根              职务：  总经理     

日期：      2019年6月19日    

附件三

所供设备及安装质量的保证和售后服务承诺(包括维保)
（内容自拟）

我司承诺售后服务：终端服务器、全彩球机、电警摄像机要求整机原厂5年免费上门保修，现场电话查验，其余设备一年免费上门保修，故障报修12小时内现场响应，设备出现故障3个工作日仍无法处理，免费给单位提供同类型机器备用，成交通知书发出之日起2个工作日内签订合同并送货至用户指定地点完成安装调试。
竞价方全称：福建省境轩致远信息科技有限公司   

竞价方代表签名： 陈刘根  
附件四：              

法定代表人授权书（原件）

福建省境轩致远信息科技有限公司 （竞价方全称）法人代表授权 陈刘根  （竞价方代表姓名）为竞价方代表，参加贵方组织的琅岐实验小学附近增设交通监控设备及道路标识项目（竞价文件编号2019-CCZB-MWZ004）竞价采购活动，全权代表我方处理与本批竞价采购活动有关的一切事宜。
法定代表人签字：        陈刘根   
被授权人签字：       陈刘根      

被授权人职务：    总经理         
                        竞价方全称（加盖公章）福建省境轩致远信息科技有限公司 

                                                    2019 年  6 月 19  日

附法人代表和被授权人身份证复印件。（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）
附件五

招标代理服务费承诺书

致：福建省承诚招标代理有限公司：
我们在贵司组织的 琅岐实验小学附近增设交通监控设备及道路标识项目（项目编号：2019-CCZB-MWZ004  ）的网上竞价活动中，如获成交。�我们保证在领取网上竞价采购通知书的同时按中标金额的1.5%向贵司缴纳中标服务费。
    我方如违约，愿接受按上述承诺金额的200%在投标保证金或货款中扣缴。

特此承诺！
竞价方全称（加盖公章）：福建省境轩致远信息科技有限公司 
    地址：马尾区君竹路帝豪花园3号楼05店面）     邮编：350001
    电话：13600856205        传真：0591-83685556
竞价方授权代表签字： 陈刘根  
    日期： 2019 年  6 月 19  日

附件六

报价方应交的其它资料

1、资格证明文件：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（含组织机构代码证年度申报报告表复印件）

（按统一代码制度登记的报价人，则提供统一社会信用代码营业执照副本复印件）

（此项上传竞价文件时无需扫描，递交竞价文件时附上）

